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Cihaz Ozellikleri

2 Adet 6 Digit Numerik Gosterge

4 Adet LED Gosterge

11 Digit Toplayici ve Batch Toplayici Gésterge

1 Adet Transmitter Besleme (24Vdc)

1 Adet Sensor Girisi (MA,mV,V,Plus(NPN ve PNP))

2 Adet Sayisal Girig (Toplayicilari Disaridan Sifirlamak igin
1 Adet RS485 lletisim Birimi

1 Adet Analog Cikis (0/4-20mA.0/2-10V)

3 Adet Role veya Lojik Cikis (24V)

100-240V AC/DC Universal veya 24V AC/DC Besleme
Giris Cikis Modiilleri Arasi izolasyon

Sensor Ariza Tespiti

Retransmisyon (Proses ve Set Degeri igin)
ileri Geri Sayabilme

Zamana Bagli Alarm Olusturma

6 Farkli Réle Fonksiyonu

ON/OFF Kontrol

100ms Ornekleme ve Kontrol Cevrimi
Standart MODBUS RTU iletisim Protokolii
Bilgisayar Uzerinden Konfigiirasyon

CT771

CT771 Model cihazlar, 72 x 72 mm ebatlarinda endustriyel
ortamlarda darbe sayici, zamanlayici, periyod ve benzeri
uygulamalaricin tasarlanmig cihazlardir.

Role cikislan ile Agik/Kapali kontrol yapabilen, bir adet
Analog Cikisl ile proses degerini iletebilen, RS485 moddili
ile standart MODBUS RTU ile skala sistemi ile haberlesme
yapabilen moduler cihazlardir.

Girig Tipleri
'

Cihazlar

0/4-20 mA

0/2-10 VDC
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Teknik Ozellikler Modiiler Yapi ve Baglanti Semasi
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Besleme Gerilimi ( PS)
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(*) ile isaretlenen yerler opsiyoneldir. Cihaz iizerindeki tip etiketine bakiniz.

A“a("g’19)'k'§ Akim : 0/4-20mA ( RL=500Q )

? ,gf%f‘,g?" Kontak (R1,R2,R3 ) : 250VAC 10A
Kontak ©mrii Y{iksiiz = 10.000.000 Anahtarlama

ontax Emrd 250V 10A Rexzistif Yiikte : 1.000.000 Anahtarlama
Hafiza 100 Yil, 100.000 Yenilenme
Dogruluk +-%0,2
Ornekleme Zamani 100 ms
Galisma =-10...+55°C
Depolama = -20...+65°C
Koruma Sinifi On Panel = IP54 Arka Panel = IP20 R1,R2,R3 Rle gikis modiilleri
Geniglik =72 mm
Olgiiler Yiikseklik= 72 mm
Derinlik =110 mm

Pano Kesim Olgiileri 68 +/- 0,5 mm x 68 +/- 0,5 mm
Agirlik 292 gr

Aciklama

Sensor giris modulli

RS485 MODBUS RTU iletisim modiili

Lojik giris modiili

Ortam Sicakhgi Analog ¢ikig modilii

Besleme gerilimi girisi. (Besleme gerilimi Urtin kodu ile belirlenir).

CT771 - /I _0/_ 0

PS

Besleme Gerilimi : -
0 = 100-240Vac (Universal)
1 = 24Vac/dc

LU

iletisim Modiilii :
0 = Yok _
3 = RS485 (MODBUS) iletisim Birimi

o1

Analog Cikis Modiilii :
0 = Yok
1 = 0/4-20mA Akim Cikigi
2 = 0/2-10Vdc Gerilim Cikisi

R1 Cikis Modiilii : R1
0 = Yok
1 = NO Kontak
2 =24V Lojik Cikig (SSR Siirmek igin)
3 = NO/NC Kontak
R2-R3

R2,R3 Cikis Modiilleri :
= YO
1 = NO Kontak _
2 =24V Lojik Cikis (SSR Surmek Igin)
Not : R3 réle gikisi kodlanmis ise R1 ve R2 réle gikiglar ayni tip kodlanmalidir ve NO/NC segilememektedir.
R1 réle ¢ikist 3 (NO/NC ) olarak kodlanmissa R3 modiilii 0 olmak zorundadir.

ORDEL
Firmamiz, 6nceden haber vermeksizin, Grlinlerinde her tlrli degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



