H TT 1 1 Bagil Nem ve Sicakhik Transmitteri

KULLANIM KILAVUZU

HTTO08

Bagil Nem ve Sicaklik Transmitteri

CiHAZ TANIMI

HTT11 Serisi cihazlar, endstriyel ortamlardaki bagil nem ve sicak degerlerinin
standart analog sinyallere donstirilerek baska bir sisteme gdnderilmesini
saglayan elektronik cihazlardir. Tasarim asamasinda uluslararasi standartlara
uyum, gtivenilirlik ve kullanim kolayligi temel alinmigtir. Bu nedenle birgok sektérde
cok farkli uygulamalar iin rahatlikla kullanilabilen ve tercih edilen cihazlardir.

UYARILAR

¢ Cihazi kullanmadan 6nce bu kullanim kilavuzunu dikkatlice
okuyun.

¢ Bu kilavuzdaki uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan kaza ve
zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.

¢ Cihazin bozulmasi durumunda olusabilecek kaza ve zararlar
engellemekigin 6nlem alin.

¢ Cihazi kolay tutusan ve patlayici gazlarin oldugu ortamlarda
kullanmayin.

¢ Cihazigerisine sivi maddeler ve metal pargalarin girmemesi igin
oénlemalin.

¢ Cihazenerjiliiken terminallere dokunmayin.

+ Kullanim hatalarindan kaynaklanan arizalarlarda cihaz garanti
kapsamindan ¢ikar.

¢ Cihaz ile ilgili baglantilari baglanti semasina uygun olarak
yapmadan dnce cihaza enerji vermeyin.

¢ Cihaz bu kullanim kilavuzunda belirtilen kullanim sinirlari
icerisinde kullaniimalidir.

¢ Cihaz ayarlan kullanim yerine ve kosullarina uygun olacak
sekilde yapiimalidir.

¢ Cihazinbakanlikga tespit ve ilan edilen kullanim 6mrGi 10 yil dir.
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Besleme Gerilimi :

HTT11-_0/

0 = 100-240Vac (Universal)

1 = 24Vac/dc

Analog Cikiglar :

I

0 = Yok

1 = 0/4-20mA Akim Gikisl

2 =0/2-10V Gerilim

Cikisi

Montaj Sekli :
0 = Duvar Tipi
1 = Kanal Tipi
2 = Kablolu

Sensor

1=10cm
2=20cm
3=30cm

ubuk Boyu :

Fitre Tipi :

1 = Sinterlenmis Bronz

2 = PTFE (Teflon)

Sicaklik Arahgi :

0=0..+60°C
=-40 ... +60 °C

2=-40...+120 °C

Sensor Baglantisi :

0 = Yok

1 =Flans

2 =" Sabit Rekor
3 =%2" Ayarlanabilir

Rekor

Kablo Boyu :

BAGLANTI SEMASI
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Besleme Gerilimi

Out 1 = Sicaklk
Out 2 = Bagil Nem

100-240Vac/dc : +%10 -%15

24Vac/dc : +%10 -%20

Giig Tiiketimi 2W,3VA
Analog Gikiglar 0/4-20mA (RL < 500) 0/2-10V (RL > 1MQ)
Olgme Araligi Nem: 0 ... 100 %RH Sicaklik: -40 ... +120 °C
Goziiniirliik Nem: 0,1%RH Sicaklik: 0,1°C

Nem: Sicaklik:
Dogruluk +/-2 %RH (10%RH...90%RH) | +/- 1°C (-20°C ... +70°C )

+/-4 %RH (0%RH...100%RH)

+/- 2°C (-40°C ... +120°C )

Tekrarlanabilirlik

Nem: +/- 0,1%RH

Sicaklik: +/- 0,1°C

Ornekleme Periyodu 100ms

Calisma Sicakligi Gihaz : -10°C ... +60°C ‘ Sensor : -40°C...+120°C
Depolama Sicakhgi -20°C ... +70°C

Koruma Sinifi IP65

Olgiller Geniglik : 115mm | Yikseklik : 95mm | Derinlik : 56mm
Agirlik 210gr
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