Cihaz Ozellikleri

1 Adet 37 Digit LCD Gosterge

1 Adet Sensor Girigi (TC, RT)

1 Adet Analog Cikis (4-20mA)

1 Adet Yari iletken Réle Cikisi
Bilgisayar Uzerinden Konfigiirasyon

24V DC Besleme
Iki Telli Baglanti

Iki Telli Kafa Tipi
LCD Gostergeli
Sinyal Donustlriicu

LPI15

LPI15 Model donusturucller termokuplveya rezistans
termometre sinyallerini |ki telli 4-20mAanalog sinyale
dénustiren endustriyel cihazlardir. Kendi Ustiinde bulunan

LCD gostergesiile proses degeri izlene bilmektedir.

Bu cihazlar mikroiglemci tabanlidir. SBA100 USB-UART
donustiricu ile bilgisayar tzerinden ¢ok kolay bir sekilde
konfigire edilerek kullanilir.

Giri§ Tipleri

| SensbrTipi | Standart | Min. | Max. |

Tip-T ( Cu-Const) I[EC60584 |-200 °C | 300 °C
IEC60584 | -200 °C | 600 °C
IEC60584 | -200 °C | 800 °C
IEC60584 | -200 °C | 900 °C
IEC60584 | -200 °C | 1200 °C
Tip-E ( Cr-Const) IEC60584 | -200 °C | 1200 °C
Tip-N ( Nicrosil-Nisil ) IEC60584 |  0°C[1200 °C
Tip-S ( Pt%10Rh-Pt) IEC60584 |  0°C[1500 °C
Tip-R ( Pt%13Rh-Pt) IEC60584 |  0°C|1600 °C
IEC60584 0°C|1800 °C
Pt-100 DIN 43760 | -200 °C | 850 °C
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Teknik Ozellikler

Besleme Gerilimi ( PS) 10-35VDC

Termokupl = B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
Rezistans Termometre = Pt-100
10MQ

Termokupl Girig
Empedansi

Analog Cikis
Role Cikisi

Akim : 0/4-20mA , 20-4mA
250V, 80mA, NO Kontak
100 Yil, 100.000 Yenilenme
+-%0,2

100 ms

Calisma =-20...+70°C
Depolama = -40...+85°C
Geniglik =85mm
Yiikseklik =120 mm
Derinlik =120 mm

Dogruluk

Ornekleme Zamani

Ortam Sicakhgi

Ornek Kodlama

Termokupl igin

0T03-K11H9-15 U LPI15

Rezistans Termometre igin

ORO03-B1H09-15 U LPI15

Termokupl Nicr-Ni (K) tipi elemanli, eleman sayisi 1, eleman tel
gap! 1 mm'dir. Koruyucu kilif malzemesi 1,4571 Din Paslanmaz
Koruyucu ¢api 9 mm, daldirma boyu 150 mm , kafa rekor arasi
120 mm %2’ sabit rekorludur. LPI15 tip LCD gdstergelidir.

Rezistans termometre Pt-100 tek elemanli. Koruyucu kilif ¢api
9 mm, dalma boyu 150 mm, kafa rekor arasi 120 mm, %2’ sabit
rekorludur. LPI15 tip LCD géstergelidir.

Not : Sicaklik sensoru icin ORDEL Katalogundan
Termokupl ve Rezistans Termometre béliminden
secim yapabilirsiniz.

iKi TELLi KAFA TiPi LCD GOSTERGELI SICAKLIK DONUSTURUCU - LPI15 o 2 D E .

Firmamiz, 6nceden haber vermeksizin, Urlnlerinde her tirli degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



