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OISS model iletken tip sivi seviye sensorleri
endustriyel ortamlarda bulunan tanklarin yada
kaplarin sivi seviyelerini belirlemek i¢in kullanilan
sensorlerdir. Bu sivi seviye sensorleri SSR-05
sivi seviye réleleri ile birlikte kullaniimaktadir.
Uygulama alanlarina gére tek, ¢ift, Gi¢ veya dort
elektrotlu olarak kullanilabilmektedir. Ortamda
bulunan sicaklik ve basinglardan etkilenmedigi
icin genis kullanim alanina sahiptir.
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iletkenlik Tip Sivi Seviye Rélesi

SSR-05 Model iletken tip sivi seviye cihazlari,
enddustriyel ortamlarda bulunan tanklarin yada
kaplarin sivi seviyelerini belirlemek i¢in kullani-
lan elektronik cihazlardir. Bu cihazlar OiSS sivi
seviye sensdrleri ile birlikte kullaniimaktadir.
Uygulama alanlarina goére tek, cift veya g
elektrotlu olarak kullanilabilmektedir.

Sensor Ozellikleri Cihaz Ozellikleri

Calisma Basinci 2 Bar
Calisma Sicakhk Araligi 100°C
Dért Elektrod Segenekleri

Ug Cesit Cap Segenegi

Uc Cesit Rekor Baglantisi
Kullaniclya Ozel Tasarimlar

220V AC 50/60Hz 3VA Besleme
5A 250V AC NO/O/NC Role Cikisl
Tek, Cift veya Ug Elektrot Baglama

Baglanti Semasi

Liquid Level Controller (S)
Sivi Seviye Rolesi 1ISS-12
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Elektrot Sayisi : 1 Elektrod
2 Elektrod
3 Elektrod
4 Elektrod

Cap: 5mm
6mm
8mm

Elektrot Tipi : Kafal
Sabit Kablolu
(Kablo Boyunu Belirtiniz)

Elektrot Malzemesi : Paslanmaz 304
Paslanmaz 316

Ozel

(Ozel Haller igin Litfen Ordel lle Temas Kurunuz

Prob Boyu : 015 cm
100 cm
200 cm
Baglanti : 2" Rekorlu
%" Rekorlu
1” Rekorlu
Elektronik
T SSR-05 :1 Ad. NO/NC Kontak Gikisli
Unite : 3 Ad. Elektrod Baglantili
Calisma Gerilimi 220 Vac

Not : iietkenlik tip seviye sensdrii ile birlikte kullanilacak olan
ELEKTRONIK UNITELERI ayri olarak siparis edilmelidir.
Kablolu tip igin liitfen kablo boyunu sipariste belirtiniz.
Tank veya Siilo mutlaka iletken olmalidir.
Tank veya Siilo iletken degil ise topraklama elektrodu kullaniimalidir.
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Firmamiz, énceden haber vermeksizin, trlnlerinde her tirli degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



