
T�treş�ml� Çatal Sev�ye
L�m�t� Anahtarı Kılavuzu

OVR400

Uygun Montaj

a )  Üste Monte ; 
     Çatal tabana d�key ve üst tarafının besleme del�ğ�nden çok uzakta herhang� b�r yere
     monte ed�lmel�d�r.
b)  Yanlamasına Monte;
    Şok ve akıcı malzemelerden asılmayı azaltmak amacıyla çatal 5~20 derece hafifçe
    aşağıya doğru açılı olab�l�r. 
c)  Yanal Kalkanı �le Monte; 
    B�r kalkan uzunluğu yaklaşık 250mm, gen�şl�ğ� yaklaşık 200mm d�r. Akıcı malzemeler�n
    şokunu azaltmak ve kend�s�nden hatalı stokun gelmes�n� önlemek �ç�n 15-20 derece
    hafifçe aşağıya doğru açılı kullanab�l�r.
d)  Desarj Hun�s� İç�nde ; 
    Maks�mum meme uzunluğu 60mm d�r, böylece çatalın salınımını önleyen b�r yığılma
    oluşmaz.
e)  Hatalı Montaj ; 
    Yanal perde dolumu veya besleme ağzından altına monte.
f )  Yanlış Çatal Yönel�m ; 
    Gen�ş D�ş yüzey� materyal� boşaltmak �ç�n neden olduğu yüksek b�r yüke maruz kalır;
    İç�nde kalan malzeme neden�yle arıza ver�r.  Montaj meme ve namlu arasındak� mesafe
    60mm üzer�nde olduğunda anahtar normalde �şe yaramaz.

Bağlantı;

Röle
BN+

RE

BK

WH

BU-

Analog
Çıkış

BN+

BU-

WH

RE

BK

4-20mA

0-10V
24VDC±10%

4-20mA output:
500 Ω Max.
0-10V output
2KΩ M�n.

19-250VAC
19-60VDC
4A/250VAC Max.
4A/60VDC Max.

NPN

PNP

BK

BN+

WH

BU-

RE

NPN

PNP

BK

BN+

WH

BU-

RE 19-60VDC

800mA Max.

NPN/PNP    Çıkış:

WH �le BU tel �le bağlanır WH �le BN+ tel �le bağlanır.

Güç g�r�ş�       

S�nyal çıkışı

Güç g�r�ş�       

S�nyal çıkışı

Röle Çıkışı

Ç�ft Tell�
Üçlü Tell�          

Güç g�r�ş�       

Yükle

Bağlantı Modu

Güç açık gösterges� Durum gösterges� 2 / WH 1 / BN

3 / BU

5 / RE

1 / BK

Güç Kaynağı

Tepk� Süres�

Çevre Sıcaklığı

Saklama Sıcaklığı

Ortam Sıcaklığı

Operasyon Sıcaklığı

Tesp�t Ed�len Madde  

Montaj

Soket

Malzemes�

Çatal Malzemes�

Çıkış

19...60VDC      19...250VAC     50/60Hz

2 San.

-40...+70°C

-40...+85°C

-40...+150°C

-1...+40 Bar

Toz yada peletler boyut:10mm,yoğunluk:>0,1g/cm     
Sıvı,v�zkoz�te=10000mm2/s

G1-N11"

M12 x P1.0 adaptör

Paslanmaz Çel�k 304

Paslanmaz Çel�k 316

Röle , Yükte AC250V/4A, DC60V/4A

Elektr�k

NPN, Yükle 800mA

PNP, Yükle 800mA

DC 0.25W, AC1.5W

Tekn�k Özell�kler

      Kurulum Tal�matı;

1. Malzemelere çarpmasını azaltmak �ç�n terc�h ed�len montaj 15-20 derecel�k b�r
    açı �le yatay geç�ş yapmalıdır.
2. Besleme ağzından malzemeler� uzak tutmak zorunlu �se, malzemelere
    çarpmasını azaltmak �ç�n B�r ayırıcı plaka gerekl�d�r.
3. Bağlantı kutusuna g�r�ş aşağı yönde olmalı ve güç hattı sab�tleme somunları
    sıkılmalıdır.
4. Operatörler  var�l �çer�s�nde çalışırken herhang� b�r c�s�me tırmanmak veya kanca 
    yapmak �ç�n t�treş�m çubuklarını kullanamazlar.

Çatalı bükmey�n; çatalı kısaltmayın; ve çatalı uzatmayın.

PTFE �pl�ğ� conta
bandı �le kapalı.

B�r İng�l�z anahtarı
�le sıkılır.

Elle bükmey�n.

Sek�l : OVR400 boru �ç�ne montaj. Sol montaj doğru, ama sağ montaj    yanlıştır.

Kablo Bağlantısı

Flanş F�kstür

Aksesuar Özell�kler�;

Durum Gösterges�;

Ölçüler;

      Manuel;

1. K�l�t açma : “SET” düğmes�n�, alternat�f Kırmızı ve Yeş�l ışıklar k�l�d�n� açmak �ç�n
    LED ler yanıp sönene kadar 10 san�ye basılı tutun. K�l�d�n� açtıktan sonra normal
    çalışma moduna dönülür. “SET” düğmes� bırakıldığında Kırmızı ve Yeş�l ışık yanıp
    sönmey� bırakır.
2. K�l�tleme : 60 san�ye �ç�nde herhang� b�r tuşa basılmazsa otomat�k olarak k�l�tlen�r.
3. NO/NC Ayarı : K�l�d açma koşulunda, “SET” düğmes�n� 3 san�ye basılı tutun ve
    sonra Kırmızı ve Yeş�l ışıklar yanıp söner. Yeş�l LED yanıp söndüğünde, NO/NC
    ayar moduna g�rmek �ç�n düğmey� bırakın ve ardından gerekl� durumu ayarlamak
    �ç�n “SET” düğmes�ne basın.

4. Öğrenme Modu : Çatal parçasını algılanan ortama kararlılıkla 5 san�ye süreyle yerleşt�r�n ve
    k�l�t açma koşulunda “SET” düğmes�n� 3 san�ye basılı, tutun ve ardından alternat�f kırmızı ve
    yeş�l ışıklar yanıp söner. Kırmızı LED yanıp söndüğünde düğmey� bırakın. Kırmızı LED, 
    öğrenmey� bekleme durumunu �fade etmek �ç�n b�r kez yanıp söner. Kırmızı LED yanıp söner
    ve öğrenme durumunu �fade etmek �ç�n �k� kez g�der. B�rl�kte yanıp söndüğünde ve kullanıcı
    öğrenme moduna g�rmek �ç�n “SET”düğmes�ne tekrar basması yetel�d�r. 

Uyarı :
1. Bu tür öğrenme �şlev� tankın duvarına kurulumundan sonrak� t�treş�m em�l�m�n�n üstes�nden
    gelmek değ�l aynı zamanda gürültü g�r�ş�m�nden kaynaklanan hatalı �şlemlerden kaçınmaktır.

2. Fabr�ka ayarı suyun yoğunluğuna (1g / cm3) dayanır. Algılanan nesnen�n yuğunluğu 1g/cm3 e
    eş�t veya daha yüksek olduğunda öğrenme �şlev� ayarlanmadan normal kullanılab�l�r. Aks�
    halde, tep�t ed�len nesnen�n yoğunluğu 1g/cm3'ten düşük olduğunda öğrenme �şlev�n� 
    sıfırlamalıdır.
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