Gelismis Adim Kontrol Cihazlari
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Cihaz Ozellikleri

2 Adet 4 Digit ve 1 Adet 3 Digit Numerik Gésterge
6 Adet LED Gosterge

1 Adet Transmitter Besleme Cikisi (24VDC)

1 Adet Universal Sensér Girigi (TC, RT, mA, mV, V)
1 Adet Yardimci Analog Girig(0/4-20mA)

1 adet Potansiyometre Girisi

2 Adet Sayisal Girig

1 Adet Analog Cikis (0/4-20mA.0/2-10V)

1 Adet RS485 lletigim Birimi

4 Adet Role veya Lojik Cikis (24V)

100-240V AC/DC Universal veya 24V AC/DC Besleme
Giris Cikis modidilleri Arasi izolasyon

800 Adim, 100 Program Adim Kontrol

Adimlarda Réle Konumlarini Programlama imkani
7 Farkli Enerji Kesintisi Davranisi

iki Giris Farkina Gére Kontrol

Pozisyon Geri Beslemeli Oransal Vana Kontrol(
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontroli(Yuzer Kontrol)
PID Isitma/Sogutma

Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayari)
Programli/Otomatik/Manuel Calisma Modlari
Bumpless Transfer Ozelligi

Sensor Ariza Tespiti

Remote Set Point (Uzaktan Set Degeri Belirleme)
4 Adet Se¢cmeli Set Noktasi

Rampa Fonksiyonu

Retransmisyon (Proses ve Set Degeri igin)

18 Farkli Réle Fonksiyonu

ON/OFF,P,PI,PD,PID Kontrol

Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Cikis

100ms Ornekleme ve Kontrol Cevrimi

Standart MODBUS RTU iletisim Protokolii
Master-Slave ve Cascade Kontrol Uygulamalari
Bilgisayar Uzerinden Konfiglirasyon

PC491

PC491 Model cihazlar, 48 x 96 mm ebatlarinda endustriyel
ortamlardaki bir ¢cok proses degdiskeninin sicaklik, basing,
hiz, seviye, nem, akim, gerilim, direng ve diger fiziksel
birimlerin 6lcimd, agik/kapali ve PID kontroli amaci ile
tasarlanmig, tamamen moduler ve her modulu mdistakil
olarak konfiglre edilebilir cihazlardir. Gida, Plastik, Demir
Celik, Kimya, Metalurji, Cimento, Seramik, Petro-Kimya,
Rafineriler, Cam ve diger sanayi dallarinda kullaniimaktadir.
Tasarim asamasinda uluslararasi standartlara uyum,
guvenirlik ve kullanim kolayhdi temel alinmis ergonomik
cihazlardir.

Giris Tipleri
| SensorTipi | Standart | Min. | Max. |
Tip-T ( Cu-Const ) IEC60584 | -200 °C | 300 °C
IEC60584 | -200 °C | 600 °C
IEC60584 | -200 °C | 800 °C
IEC60584 | -200 °C | 900 °C
IEC60584 |-200 °C | 1200 °C
IEC60584 |-200 °C | 1200 °C
IEC60584 0°C {1200 °C
IEC60584 0°C {1500 °C
IEC60584 0°C (1600 °C
IEC60584 0°C|1800°C
DIN 43760 |-200 °C | 850 °C
0/4-20 mA OmA| 20 mA
0/2-10 VDC 0VDC| 10 VDC

Tip-K ( NiCr-Ni )
Tip-E ( Cr-Const )
Tip-N ( Nicrosil-Nisil )
Tip-S ( Pt%10Rh-Pt )
Tip-R ( Pt%13Rh-Pt)
Tip-B ( Pt%18Rh-Pt )
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Pano Kesim f)l(,:iileri :491: 46+/-0,5 mm x 91+/-0,5 mm




Teknik Ozellikler Modiiler Yapi ve Baglanti Semasi

100_240 Vac/dc +%10_%1 5 NO/NC Kontak NO Kontak
24 Vac/dc +%10-%20

Gii¢ Tiiketimi 6W, 10VA

Termokupl = B,E,J K.LN,R,S,TU
Iki Telli Transmitter = 4-20mA
Rezistans Termometre = Pt-100
Akim = 0/4-20mA

Gerilim = 0/2-10V

Transmitter Besleme ( TX) 24Vdc ( Isc= 30mA)

Termokupl, mV = 10MQ
LGET NIl CRS T LY ELES ETVI Akim = 10Q

Besleme Gerilimi ( PS)

Universal Sensor Girisi
(s1)

Gerilim = 1MQ
Analog Cikis Akim : 0/4-20mA ( RL=500Q )
(01) Gerilim = 0/2-10V ( RL21MQ ) wls  s3* -
Réle Cikislar Kontak ( R1,R2,R3,R4) : 250VAC 10A
(R1,R2,R3,R4) Lojik Cikis = 24Vdc 20mA (s @
YUkSUZ - 10000000 Anahtarlama * Opsiyoneldir. Liitfen Cihaz Tip Etiketine bakiniz.

Kontak Omr(i 250V 10A Rezistif Yiikte : 1.000.000 Anahtarlama
Hafiza 100 Yil, 100.000 Yenilenme

Dogruluk +-% 0,2

Ornekleme Zamani 100 ms

Galisma =-10...+55°C

Depolama = -20...+65°C

Koruma Sinifi On Panel = IP54 Arka Panel = IP20
Geniglik =48 mm

Olgiiler Yiikseklik = 96 mm

Derinlik =110 mm

Pano Kesim Olgiileri 46 +/- 0,5 mm x 91 +/- 0,5 mm

Agirlik 430 gr

Agiklama

Universal sensér giris modiilii (Proses degeri 6lgiimdi igin kullanilan
sensor bu modiildeki uygun semboltin bulundugu klemenslere
baglanir).

0/4-20mA yardime analog giris veya analog ¢ikis modiilu *
Ortam Sicakhgi

100-1500Q Potansiyometre girisi veya RS485 MODBUS RTU veya
Lojik giris modiilii

S3/LU/ICU

Réle ¢ikis modiilleri. (Bu moduliin igerigi tirlin kodu ile belirlenir,

R1,R2,R3,R4 fonksiyonu ise konfigiirasyon sayfasindan segilir).

Besleme gerilimi girisi. (Besleme gerilimi Urtin kodu ile belirlenir).

PC491 - /_0/

PS

Besleme Gerilimi : -
0 = 100-240Vac (Universal)
1 =24Vac/dc

LU

iletisim Modiilii :
0 = Yok
1 =2 Adet 15V Lojik Girig
3 = RS485 (MODBUS) lletigim Birimi

o1

Analog Cikis Modiilii :
0 = Yok
1 = 0/4-20mA Akim Cikig!
2 =0/2-10V Gerilim Cikisi

R1-R2

R1, R2 Gikis Modiilleri :
0 = Yok
1 = NO Kontak
2 =24V Lojik Gikis (SSR Siirmek igin)
3 = NO/NC Kontak
R3-R4

R3,R4 Cikis Modiilleri :
0 = Yok
1= NO Kontak
2 =24V Lojik Gikig (SSR Siirmek igin)

Not : R1 rélesi 3 ( NO/NC ) olarak kodlanmis ise R2 rélesi kontak olarak segildiginde NO/NC olarak kodlanmalidir .
R2 rélesi 3 ( NO/NC ) olarak kodlanmis ise R1 rélesi kontak olarak segildiginde NO/NC olarak kodlanmalidir .
R1,R2 modliilii 3 olarak segilmigsse R4 modliilii O olarak kodlanmalidir.
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