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|} Programlanabilir

Proses Gostergeleri

N ( Buylik Gosterge )

Cihaz Ozellikleri

4 Digit Numerik Gostergeler

Digit Yksekligi 100mm

1 Adet Universal Sensér Girisi(TC, RT, mA, mV, V)

1 Adet Analog Cikis (0/4-20mA,0/2-10V)

3 Adet Role veya Lojik Cikis (24V)

1 Adet RS485 lletigim Birimi

100-240V AC/DC Universal veya 24V AC/DC Besleme
Giris Cikis Modiilleri Arasi izolasyon

Sensor Ariza Tespiti

Gercek Zaman Gostergesi

3 Katli Saat, Sicaklik, Nem Bilgisini Gésterebilme imkani
100ms Ornekleme ve Kontrol Cevrimi

Standart MODBUS RTU lletisim Protokoli

Tus ve Bilgisayar Uzerinden Konfigirasyon imkani

P1200
Digit Yuksekligi : 100 mm

Pi200 Model cihazlar, bir ¢gok proses degiskeninin sicaklik,
basing, hiz, seviye, nem, akim, gerilim, diren¢g ve diger
fiziksel birimlerin 6lgimi ve bu 6lgimin 100 mm digit
ylksekligi ile uzak mesafelerden okunmasi amaci ile
tasarlanmis cihazlardir. Tamamen modduler ve her modulu
mustakil olarak konfigtire edilebilir cihazlardir. Gida, Plastik,
Demir Celik, Kimya, Metalurji, Cimento, Seramik, Petro-
Kimya, Rafineriler, Cam ve diger sanayi dallarinda
kullaniimaktadir. Analog Cikis ve RS485 Modbus modiilleri
ile proses degeri bir skada sistemine aktarilabilir. Tus ve
RS485 Modbus ile cihaz konflgirasyonu rahatikla
yapilabilmektedir. Tasarim asamasinda uluslararasi
standartlara uyum, givenirlik ve kullanim kolayhgi temel
alinmis ergonomik cihazlardir.

Giri§ Tipleri

____SensbrTipi | Standart L Min. L Max

Tip-T ( Cu-Const) I[EC60584 300 °C
I[EC60584 |-200 °C| 600 °C
[EC60584 |-200 °C| 800 °C
IEC60584 |-200 °C| 900 °C
Tip-K ( NiCr-Ni) IEC60584 |-200 °C | 1200 °C
Tip-E ( Cr-Const ) IEC60584 |-200 °C | 1200 °C
Tip-N ( Nicrosil-Nisil ) IEC60584 0°C (1200 °C
Tip-S ( Pt%10Rh-Pt ) IEC60584 0°C (1500 °C
Tip-R ( Pt%13Rh-Pt) IEC60584 0°C (1600 °C
Tip-B ( Pt%18Rh-Pt ) I[EC60584 0°C| 1800 °C
DIN 43760 |-200 °C | 850 °C
0/4-20 mA OmA| 20mA
0/2-10 VDC 0VDC| 10 VDC
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Teknik Ozellikler Modiiler Yapi ve Baglanti Semasi

A 100-240 Vac/dc +%10-%15
Besleme Gerilimi ( PS) 24 Vac/de +%10-%20 :%::E-_
Giig Tiiketimi BW, 7VA 12|l@ |-
Termokupl : B,E,JK,L,N,R,S,T.U 113ALU
Universal Sensér Girlsi IKki Tglli Transmitter = 4-20mA 12%‘5_
(s1) Resistans Termometre : Pt-100 olo }+R2
Akim = 0/4-20mA Hohk-
Gerilim = 0/2-10V slol W~
Nem = 0-100%Rh —
Transmitter Besleme (TX) [P IIR SR P1200
Termokupl, mV : 10MQ e
G T NGNS T LLERS ETGI Akim = 10Q NQA
Gerilim = 1MQ 5[® }
Analog Cikis Akim : 0/4-20mA ( RL=500Q ) 4@ |57
(01) Gerilim = 0/2-10V (RL21MQ ) ; g
100 Yil, 100.000 Yenilenme |o@
+-%0,2
Ornekleme Zamani 100 ms
y alisma = -10...+55°C
Ortam Sicakligi gepzlama =-20...+65°C

PI200-_/_/_[__[ [ [ [I_

PS

Besleme Gerilimi : —
0 = 220Vac (Universal)
1 = 24Vac/dc

LU

iletisim Modiilii :
0 = Yok )
3 = RS485 (MODBUS) lletigim Birimi

Analog Gikis Modilii : o1

0 = Yok

1 = Sicaklik 0-20mA Cikisi
2 = Sicaklik 4-20mA Gikisl
3 = Sicaklik 0-10V Cikisi
4 = Sicaklik 2-10V Cikisi
5 = Nem 0-20mA Cikisi

6 = Nem 4-20mA Cikisi

7 =Nem 0-10V Cikisl

8 = Nem 2-10V Cikisi

R1-R2 Réle Cikiglan :
0 = Yok
1= NO Kontak
2 =24V SSR

NOT : Cihazda tug yok ise rélelerin ¢alisma fonksiyonu ve hangi girise
g6re calisacagi siparis esnasinda belirtiimelidir.

Tus Fonksiyonu :
0 = Yok
1 = Var (Tuslan Ustinde)
2 = Var (Tuslar 3m Kablolu)

Sensor Sayisi :
0 = Yok
1 = Sabit Nem ve Sicaklik Sensorii
2 = Sabit Nem Sensori ve Sicaklik Sensort harici baglanti

Gosterge Sayisi :
1 = Tek Gosterge
2 = [ki Gostergeli
3 = Ug Gostergeli

Gosterge Gosterim Sekli :

0 = Saat ( Tek Gostergeli )
1 = Saat-Sicaklik ( Iki Gostergeli )
2 = Saat-Nem ( Iki Gostergeli )

3 = Sicaklik-Nem (ki Gostergeli )
4 = Saat-Sicaklik-Nem ( Ug Géstergeli)
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