Tek Zamanl

TC441

TC441 Model cihazlar endustriyel ortamlarda
ihtiyag duyulan farkli sekillerde zamanlama
islemleri icin tasarlanmigtir. Bu cihaz g farkli
MOD'da calisabilen zamanlayici icerir. Bu
zamanlayicinin zaman birimi saniye,dakika
veya saat olarak segilebilir ve 0,00-99,99/0-999
degerleri arasinda set edilebilir. 100-240Vac/dc
(Universal) ve 24Vac/dc besleme gerilimi
bulunmaktadir.

Uluslar arasi EMC ve Guvenlik standartlarina
uyumludur.
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Iki Zamanli

TC440

TC440 Model cihazlar endistriyel ortamlarda
ihtiyag duyulan farkli sekillerde zamanlama
islemleri icin tasarlanmistir. Bu cihaz doért farkli
MOD'da calisabilen iki ayri zamanlayici igerir.
Bu zamanlayicilarin her birinin zaman birimi
saniye,dakika veya saat olarak secilebilir ve
0,00-99,99/0-999 degerleri arasinda set
edilebilir. 100-240Vac/dc (Universal) ve
24Vac/dc besleme gerilimi bulunmaktadir.
Uluslar arasi EMC ve Guvenlik standartlarina
uyumludur.

Cihaz Olgiileri
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Calisma Modlari

Tablo-1

MOD2 (rdn = 2) MOD3 (rdn = 3)

0

Tablodaki “T” Set edilen zamani “t” ise Kalan zamani ifade eder. Kesikli gizgi ile gosterilen bélge zamanin ilerle@i bolgedir.

Teknik Ozellikler

100-240 Vac/dc +%10-%15

Besleme Gerilimi ( PS) 94 Vac/de +%10-%20

Giig Tiiketimi 3W, 5VA

Role Cikiglari

(R1,R2) Kontak : 250VAC 10A NC Kontak: 250Vac 3A

Yiikstiz = 10.000.000 Anahtarlama

e EL SO 250V 10A Rezistif Yiikte : 1.000.000 Anahtarlama

Hafiza 100 Yil, 100.000 Yenilenme

Dogruluk +/-% 0,1

Ornekleme Zamani 100 ms

Galisma =-10...+55°C

Ortam Sicakhigr Depolama = -20...+65°C

Koruma Sinifi On Panel = IP54 Arka Panel = IP20

Geniglik =48 mm
Yiikseklik = 48 mm
Derinlik =108 mm

Pano Kesim Olgiileri

45 +/- 0,5 mm x 45 +/- 0,5 mm

154 gr

TC441 - _ /

PS

Besleme Gerilimi : —
0 = 100-240Vac (Universal)

Besleme Gerilimi :

Modiler Yapi ve Baglanti $emasi

NO/NC Kontak . .

NO Kontak
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PS

0 = 100-240Vac (Universal)

1 =24Vac/dc 1= 24Vac/dc
R1 - R1
R1 Cikis Modiilii : R1 Cikis Modiilii :
0 = Yok 0 = Yok
1= NO Kontak 1= NO Kontak )
2 =24V Lojik Cikig (SSR Siirmek Igin) 2 =24V Lojik Cikis (SSR Surmek Igin)
3 = NO/NC Kontak 3 = NO/NC Kontak
R2 Cikis Modiilii : R2
0 = Yok
1= NO Kontak

2 =24V Lojik Gikis (SSR Siirmek igin)

ZAMAN ROLELERI - TC441 ve TC440

Firmamiz, 6nceden haber vermeksizin, Grlinlerinde her tlrli degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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