
BAĞLANTI ŞEMASI

ÜRÜN KODU

TEKNİK ÖZELLİKLER

USB üzerinden ( 5Vdc ,+/- 5% ) 

1W

Gerilim : 2MW

Akım : 10W

100 yıl, 100.000 yenileme

+/- %0.2

750ms

Depolama : -20...+65C 

IP20

Derinlik : 26mm

87gr

Sıcaklık Aralığı
o( F)

140, 3308

-328, 1544

-328, 1562

-328, 2480

-328, 1652

-328, 2372

104, 3200

104, 3200

-328, 752

-328, 1112

UYARILAR

Üniversal Veri Toplayıcı
KULLANIM KILAVUZUUDL100

CİHAZ TANIMI

UDL100 Model cihazlar endüstriyel ortamlarda kullanılan çeşitli 
analog sinyallerin sayısal değerlere dönüştürülerek bilgisayar 
ortamına taşınmasını sağlayan cihazlardır. Bu cihazlar bilgisayar 
üzerinden konfigüre edilerek kullanılır.

Bilgisayar üzerinden konfigürasyonu ve cihazdan alınan değerlerin 
bilgisayar üzerinde kaydedilmesini sağlayan DaLi 08 yazılımı cihaz 
ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir.

Tüm girişler USB hattından ve birbirinden izoledir.

l Cihazı kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları ve bu kullanım kılavuzunu dikkatlice 
okuyun.

l Cihaz içerisine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi kullanıcı tarafından 
engellenmiş olmalıdır.

l Sensör ve sinyal kabloları, yüksek akımlı ve gerilimli güç kablolarına yakın 
olmamalıdır.

l Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyon ayarları, kullanıcı tarafından mutlaka 
mevcut sistemin ihtiyacına göre değiştirilmelidir.

l Cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıl dır.

l Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın, cihazın tamiratı 
yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

Güç Tüketimi

Örnekleme Zamanı

Doğruluk

Ortam Sıcaklığı

Koruma Sınıfı

Analog Giriş 
Empedansları

Hafıza

Calışma : -10...+55C

Besleme Gerilimi 

Ölçüler Genişlik : 72mm

Ağırlık

Termokupl, mV : 10MW

Yükseklik : 112mm

Analog Giriş Tipi :
2 = -75...+75mV

UDL100-

Sensor Tipi Standart
o( C)

60, 1820IEC584-1

IEC584-1

IEC584-1

IEC584-1

DIN43710

IEC584-1

IEC584-1

IEC584-1

IEC584-1

DIN43710

-200, 840

-200, 1120

-200, 1360

-200, 900

-200, 1300

-40, 1760

-40, 1760

-200, 400

-200, 600

Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)

Type-E Termokupl (Cr-Const)

Type-J Termokupl (Fe-Const)

Type-K Termokupl (NiCr-Ni)

Type-L Termokupl (Fe-Const)

Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)

Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)

Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)

Type-T Termokupl (Cu-Const)

Type-U Termokupl (Cu-Const)

3 = -15V...+15V
4 = -30mA...+30mA
5 = Thermocouple (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)
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