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UDL100 Model cihazlar endustriyel ortamlarda
kullanilan gesitli analog sinyallerin sayisal degerlere
donustirulerek bilgisayar ortamina tasinmasini
saglayan cihazlardir. Bu cihazlar USB Uzerinden
bilgisaydan konfiglre edilerek kullanilir.

Cihaz Ozellikleri Bilgisayar tizerinden konfigiirasyonu ve cihazdan

alinan degerlerin bilgisayar Gzerinde kaydedilmesini
saglayan Dali08 yazilimi cihaz ile birlikte Ucretsiz
olarak verilmektedir.Tium girigsler USB hattindan ve
birbirinden izoledir.

Termokupl, mA, mV, Volt Giris Secenekleri
5 Adet izoleli Analog Giris Kanali

Kanallar Arasi 400 V izolasyon

750 ms Ornekleme Periyodu

Yuksek Cozunurlik ve Dogruluk

Dahili Soguk U¢ Kompanzasyonu

USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu PC Baglantisi G|r|§ Tipleri
USB Hat Uzerinden Besleme Standart mm

MODBUS RTU iIeti§irr_1 ProtokolU
Giris / Hat Arasi 3 KV Izolasyon
Kullanigh ve Tasinabilir Tasarim

Tip-T ( Cu-Const ) IEC60584 |-200 °C| 300 °C
IEC60584 |-200 °C| 600 °C
IEC60584 |-200 °C| 800 °C
Ucretsiz DaLi08 izleme ve Kayit Programi ile IEC60584 |-200 °C| 900 °C

Otomatik Cihaz Tanima Tip-K ( NiCr-Ni -200° °
255 Adete Kadar Cihaz Destegi il ) ELO0084 (200 C 120

Sinirsiz Kayit Kapasitesi Tip-E ( Cr-Con.st ) : IEC60584 |-200 °C | 1200 °C
Excel, Access, Text, HTML ve PDF Formatinda Raporlama|  [LlZGIEEEIIE) IEC60584 |  0°C| 1200 °C
Istege Bagl Grafik Tanimlama ve Olusturma Tip-S ( Pt%10Rh-Pt ) IEC60584 0°C {1500 °C
Kolay Kurulum ve Kullanim Tip-R ( Pt%13Rh-Pt) IEC60584 | 0 °C | 1600 °C

Tip-B ( Pt%18Rh-Pt ) I[EC60584 0°C|[1800°C
0/4-20 mA O0mA| 20mA
0/2-10 VDC 0VDC| 10 VDC

Cihaz Olgiileri

OPower
ORecive
OTransmit

oRDEU
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Firmamiz, énceden haber vermeksizin, lrinlerinde her tirli degisiklik yapma hakkini sakli tutar. @




Modiiler Yapi ve Baglanti $emasi

Teknik Ozellikler

Besleme Gerilimi ( PS ) USB (izerinden ( 5Vdc, +/-5%)

Gig Tuketimi 1W

Termokupl, mV : 10MQ
G T NGNS T LR ERS TG Akim = 10Q

Gerilim = 2MQ

100 Yil, 100.000 Yenilenme
+-%0,2

Ornekleme Zamani 750 ms

Galisma =-10...+55°C
Depolama = -20...+65°C
Koruma Sinifi IP20

Geniglik =72 mm
Yikseklik= 112 mm
Derinlik =26 mm

87 gr

Ortam Sicakhgi

UDL100 -

PS

Analog Giris Tipi :
-75...+75 mV

abwWN

Thermocouple ( B,E,J,K,L,N,R,S,T,U )

ORDEU
Firmamiz, 6nceden haber vermeksizin, Grlinlerinde her tlrli degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



