Pulse Girisli
A Sinyal Donustiirucii
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UST150P Model cihazlar endustriyel ortamlardaki Pulse bilgilerini giristen izole standart analog sinyallere donistirilmesinde kullanilan
cihazlardir. Bu cihazlarda bir adet RS485 iletisim modull ve bir adet analog ¢ikis bulunmaktadir. Tasarim agsamasinda uluslar arasi
standartlara uyum, givenilirlik ve kullanim kolayligi alinmistir. Bu nedenle birgok sektérde ¢ok farkh kontroller igin rahatlikla
kullanilabilen ergonomik cihazlardir.

Bu cihazlar mikroislemci tabanhdir. SBA100 USB-UART doénustiriict veya RS485 iletisim protokolu ile bilgisayar Gzerinden ¢ok kolay
bir sekilde konfiglire edilerek kullanilir. Ayrica RS485 iletisim protokolu baglantisi sebebiyle sensér bilgilerini bilgisayar ortaminda
takibini ve kaydini tutma olanagi saglar.

Teknik Ozellikler
- 100-240 Vac/dc +%10-%15

Gii¢ Tiiketimi 5W, 8VA

Puls Olgiim Araligi 0....8000 Puls ( Hz )

iletisim Modiilii RS485 Modbus RTU

Analog Cikis Akim : 0/4-20mA ( RL=500Q )
(01) Gerilim = 0/2-10V ( RL=1MQ )

100 Yil, 100.000 Yenilenme

+-% 0,2

Ornekleme Zamani 100 ms

Galisma =-10...+55°C

Depolama = -20...+65°C

Geniglik =25mm

Yiikseklik = 92 mm

Derinlik =113 mm

134 gr

Ortam Sicakligi

112 mm gl

|

3 A

Cihaz Olgiileri
] ~

25 mm-P

¢— 112mm —— P

000000

T1z13]s

3 NG I
o=DEU
UST150
EN K[ KN 73

»
Lk
82 mm 4”;»1

82 mm

i 5z

EEH 73 KEN K

5mm

i

Sinyal Donuisturticiler




Moduler Yapi ve Baglanti $emasi
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50-60Hz 5W

UST150P - _/

Besleme Gerilimi : PS

0 = 100-240Vac/dc (Universal)
1 =24 Vac/dc

O1

Analog Cikis Modiilii (O1) :
0 = Yok
1 = 0/4-20mA Akim Cikigl
2 = 0/2-10Vdc Gerilim Cikisi

cu

iletigsim Modiilii (CU ) :
0= Yok _
3 = RS485 ( MODBUS ) lletisim Birimi

PULS SINYAL DONUSTURUCU - UST150P OLRPD &

Firmamiz, 6nceden haber vermeksizin, Urlnlerinde her tirlt degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



